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MERKMALE

• Neuartiger, dynamischer 10mm-Breitbandwandler für 
kraftvollen, präzisen Monitoring-Sound

• Dynamisches Treibersystem reduziert akustische 
Stressfaktoren durch homogene und verzerrungsfreie 
Wiedergabe

• Sicherer Sitz, hoher Tragekomfort: Flaches Design er-
möglicht einen neuartigen, ergonomischen Aufbau

• Sehr gute Abschirmung durch optimierte Form des 
Ohrstücks und flexible Silikon- und Schaumstoffaufsät-
ze

• Bühnensichere Kabelverbindung

Präziser Monitoring-Sound für Live-Bühnen, Mixing, Producing oder einfach unterwegs

Für die hohen Erwartungen auf Live-Bühnen: Mit einem neu entwickelten dynamischen Treiber garantiert der IE 100 PRO 
eine präzise akustische Übersicht für Live-Sessions und -Sets. Die neuartige Membran liefert einen kraftvollen, warmen 
und detailtiefen Sound. Selbst bei höchsten Pegeln bleibt jedes Detail verzerrungsfrei und klar. Musiker und DJs wählen 
den IE 100 PRO wegen seines außergewöhnlichen Sounds und hohen Tragekomforts nicht nur für Live-Sessions, sondern 
auch für Producing oder im Alltag. 

Die In-Ears passen sich jeder Ohrmuschel an. Ihr flaches, kompaktes Design verbindet sicheren Sitz mit exzellentem Tra-
gekomfort. Der robuste Aufbau ist vom Anschluss bis zur Kabelführung bühnensicher ausgelegt.

LIEFERUMFANG

• IE 100 PRO (BLACK, CLEAR oder RED)
• Schwarzes Kabel für IE 100 PRO
• Tasche
• Reinigungswerkzeug
• Schaumstoff- und Silikon-Ohradapter
• Kurzanleitung
• Sicherheitshinweise
• Zulassungsbeiblatt
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PRODUKTVARIANTEN

ZUBEHÖR

IE 100 PRO CLEAR Art.-Nr. 508941

IE 100 PRO BLACK Art.-Nr. 508940

IE PRO Bluetooth Connector Art.-Nr. 508943

IE PRO Monokabel Art.-Nr. 508944

Twisted cable Art.-Nr. 507478

Black straight cable Art.-Nr. 508584

IE 100 PRO RED Art.-Nr. 508942

TECHNISCHE DATEN

Frequenzgang 20 - 18.000 Hz

Impedanz 20 Ω

Schalldruckpegel 115 dB (1 kHz / 1 Vrms)

Klirrfaktor < 0,1 % (1 kHz, 94 dB)

Geräuschdämpfung < 26 dB

Magnetfeldstärke 1,63 mT

Temperatur
   Betrieb:
   Lagerung:

–5 °C bis +50 °C
–20 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %


