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LIEFERUMFANG

• Lavalier-Microfon MKE mini
• Lanyard
• 2 Clips
• Windschutz MZW 2

KOMPATIBLE PRODUKTE

• EW-D SK
• EW-DX SK
• SL Bodypack DW
• SK 300 G4-RC
• SK 500 G4

TECHNISCHE DATEN

Das MKE mini ist ein hochwertiges, omnidirektionales 
Mini-Lavalier-Clipmikrofon. Die KE 4-Kapsel im MKE mini 
ist vom Industriestandard MKE 2 abgeleitet und bietet 
Verbesserungen, die auch bei hohen Schalldruckpegeln 
ein warmes und verzerrungsfreies Signal liefern. Das MKE 
mini erfüllt die höchsten Anforderungen an Klangqualität 
und Robustheit und bietet gleichzeitig hervorragenden 
Feuchtigkeitsschutz durch unsere ultraleichte Umbrel-
la-Membran™. 

Jeder, der jemals einen Moderator auf den Plan gerufen 
hat, kennt die Herausforderungen gut.  Die richtige Mikro-
fonplatzierung zu finden, Lavalier richtig einzuklemmen, 
Kabel zu verstecken oder sich zu fragen, was mit dem 
Bodypack zu tun ist, kann eine relativ einfache Aufgabe in 
einen Kampf verwandeln.  Mit MKE mini brauchen Sie nur 
noch das Mikrofon mit Ihrem Rucksack zu verbinden und 
das Umhängeband zu befestigen.  Das MKE mini bietet die 
einfachste tragbare Lösung ohne Probleme beim Kabelma-
nagement.  

MERKMALE

• Einfache Verwendung eines Mikrofons für Vorträge 
oder Präsentationen, ohne herkömmliche Lavalier-/
Headmic-Lösungen

• Sehr hohe Schalldruckbelastbarkeit 
• Gesamtlänge 9 cm und ultraleichtes Gewicht (7 g)
• Störungsfrei trotz Bodypacknähe
• Freihändige Präsentation mit zeitsparendem Mikrofon
• Einfache und schnelle Reinigung
• Die Umbrella-Membran™ schützt das Mikrofon vor 

Schweiß
• Omnidirektional 

Wandlerprinzip Kondensatormikrofon

Richtcharakteristik Kugel

Freifeld-Übertragungs- 
faktor (1 kHz)

5 mV/Pa ± 2,5 dB

Nennimpedanz 1 kΩ

Min. Abschlussimpedanz 4,7 kΩ

Max. Schalldruckpegel bei 
1 kHz

140 dB

Frequenzgang 20 bis 20.000 Hz

Ersatzgeräuschpegel  
A-bewertet

28 dB

Gesamtlänge 90 mm

Versorgungsspannung 7,5 V

Kabellänge 26 mm

Stecker 3,5 mm Klinkenstecker

Durchmesser Mikrofon 4,8 mm

Gewicht 7 g


